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LUNA HT поиск неисправности 
 
КОНТУР ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ – Логика работы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Откройте полностью кран 
ГВС. Срабатывает датчик 
протока (красная лампочка 
на сенсоре загорается) 

НЕТ 
Расход горячей воды 
более чем 2,5 л/мин. 

Не загрязнен ли фильтр 
ГВС и остальные 

элементы. 
Исправен ли датчик 

протока. 

ДА 

Заработал насос 

Вода циркулирует в 
основном контуре. 

Горит код ошибки 164  
См. секцию “B” 

НЕТ 
 

Горит код ошибки 164  
См. секцию “C” 

НЕТ 
 

Заработал вентилятор  

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

Трехходовой клапан 
переключен  на контур ГВС См. секцию “K” 

ДА 

ДА 

См. секцию “A” 
 НЕТ 

 

Нажмите клавишу режима 
ГВС и выставьте макс. 

температуру при помощи 
клавиш +/- 

ЖК монитор включен. 
 

Нажмите клавишу режима ГВС (ON) 
Нажмите клавишу отопления (OFF ) 

См. секцию “G” 

 НЕТ 
 Разрешает ли  таймер 

ГВС нагрев ГВ 

Горит код ошибки 164, 135  
См. секцию “D” 

НЕТ 
 

ДА 

Вентилятор работает 
нормально 

Горит код ошибки 160  
НЕТ 

 

ДА 

Мигает код ошибки 110  
Мигает код ошибки 133  

ДА  

НЕТ 
 

Мигает код ошибки                
20 или 50  

Нажмите клавишу сброса 
“reset” 

ДА 
Если код ошибки 110 все 

еще мигает 
См. секцию “J”  

ДА 

НЕТ 

См. секцию “E” ДА 

Проверьте соединение между 
контактами 1,2,3,4 разъема 
X14 эл. платы и вентилятором, 
состояние крыльчатки и оси 
вентилятора. 

ДА 
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КОНТУР ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ – Логика работы – (продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Неисправностей нет 
 

Горелка зажглась См. секцию “F” 
НЕТ 

Горелка погасла в             
течении 5 сек. 

Горелка погасла в             
течении 1-2 мин. 

 

Мигает код ошибки 133  
См. секцию “I” 

ДА 

ДА 

ДА 

Начинается 
модулирование пламени, 
поддерживается заданная 

температура ГВ. 

Закройте кран горячей 
воды 

Датчик потока не 
фиксирует расход ГВ. 

Горелка гаснет. 

Уменьшите расход ГВ 
Горелка работает 

нормально? 

НЕТ НЕТ 

Постциркуляция насоса 
50 секунд  

ДА 

ДА 

ДА 
ДА 

ДА 

Постциркуляция насоса 
10 секунд 

ДА 

Электрод розжига дает 
искру в течении 5 секунд и 

делает 3 попытки 
Горит код ошибки 133  См. секцию “H” 

Нажмите клавишу “reset” 
ДА НЕТ 

 

Проверьте датчик NTC ГВ 
и теплообменник ГВС. 
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КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ – Логика работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заработал насос? 

Вода циркулирует в 
основном контуре? 

Мигает код ошибки 164  
См. секцию “B” 

НЕТ 

Мигает код ошибки 164  
См. секцию “C” 

НЕТ 
 

Вентилятор работает?  

ДА 

  ДА 

ДА 

Трехходовой клапан 
переключен на контур 
отопления? 

См. секцию “K” 
ДА 

ДА 

См. секцию “A” 
НЕТ 

Нажмите клавишу режима 
отопления и выставьте 
макс. температуру при 
помощи клавиш +/- 

 

ЖК монитор включен. 
 

Нажмите клавишу режима отопления. 
 

          Режим        или                

НЕТ 

Мигает код ошибки              
164, 135  

См. секцию “D” 

НЕТ 

ДА 

Вентилятор работает 
нормально? 

 

Мигает код ошибки 160  НЕТ 
 

ДА 

Мигает код ошибки 110  
Мигает код ошибки 133  

ДА 

НЕТ 
 

Мигает код ошибки 20  

Нажмите клавишу сброса 
“reset” 

ДА 
Если код ошибки 110 все 

еще мигает 
См. секцию “J”  

ДА 

НЕТ 

См. секцию “E” ДА 

Проверьте соединение между 
контактами 1,2,3,4 разъема 
X14 электронной платы и 
вентилятором 
 

ДА 

   
  

Нужно ли отопление и 
таймер отопления 
позволяет нагрев 

Убедитесь, что настройки 
выставлены правильно и 
все контакты замкнуты 

НЕТ 

Мигает код ошибки 132  

НЕТ 

Проверьте 
присоединение 

термостата теплых полов 

ДА 



Диагностика неисправности LUNA HT    Стр. 4/9 

 
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ – Логика работы – (продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Неисправностей нет 
 
 

Зажигается горелка? См. секцию “F” 
НЕТ 
 

Горелка погасла в             
течении 5 сек. 

Мигает код ошибки 133  
См. секцию “I” 

ДА 

ДА 

ДА 

Начинается 
модулирование пламени, 

поддерживается 
заданная температура 

основного контура 
set 

НЕТ 

Постциркуляция насоса 3 
минуты  

(при наличии комнатного 
термостата) 

ДА 

ДА 

ДА 
Вентилятор 

останавливается       
через 10 секунд 

ДА 

Электрод розжига дает 
искру в течении 5 секунд и 

делает 3 попытки 
Мигает код ошибки 133 См. секцию “H” 

Нажмите клавишу сброс 
ДА НЕТ 

 

Проверьте датчик NTC 
отопления 

См. секцию “E” 
 

Горелка гаснет. 

ДА 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
Проверьте напряжение 220В на следующих элементах: 

Разъем электрон. платы  L и  N 

Плавкий предохранитель платы 

Плата – разъем X1-01,              
контакты 1,2 

1. 

2. 

3. 

Проверьте напряжение 

Замените плавкий 
предохранитель 

Проверьте проводку 

НЕТ 
 

НЕТ Мигает надпись 
“Boiler working” 

Замените эл. плату 

НЕТ 

B 
Проверьте напряжение на следующих элементах: 

Насос 

Эл. плата – разъем X2-02, 
контакты 1,2 

 

1. 

2. 

Если его заклинило, попробуйте 
запустить 

Замените электронную плату 
 НЕТ 

Замените насос НЕТ 

C 
Давление в системе отопления 

от 1 до 1.5 Бар 

Проверьте, открыта ли пробка 
воздухоотводчика 

1. 

2. 

 

Отрегулируйте давление 
в системе отопления 

Замените диафрагму 

НЕТ 
 

Заблокирован шток 
трехходового клапана 

D 

Микропереключатель датчика 
протока – разъем X11 контакты 

2, 3 электронной платы 

Подсоединения вентилятора в 
порядке? На контактах 1, 2 
разъема X2-01 электронной 

платы есть напряжение 230 В. 

1. 

2. 

Замените 
микропереключатель, 

проводку 

 НЕТ 

Вентилятор заклинило или он 
плохо работает 

 

Замените вентилятор 

 

Замените плату. НЕТ 
 

 НЕТ 
 

НЕТ 

 ДА 

НЕТ 

 ДА 

 ДА  ДА 

Проверьте кабель питания насоса 
 

ДА 

3. Диафрагма прессостата 
основного контура повреждена 

Откройте пробку 
воздухоотводчика 

Проверьте соединения контактов: 
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E 

F 

На контакты 1,2 разъема X3-02  
подается напряжение 230В Замените газовый 

клапан 

Замените электронную плату 

НЕТ 
 

H 
Проверьте: 
1. Электрод розжига 
2. Присоединение электрода 
3. Блок розжига  

Напряжение на контактах 1,2  
разъема X3-03 электронной 
платы должно быть 230 В. 

Проверьте проводку. 

Замените плату    НЕТ 

Замените устройство 
розжига 

 

Газ подается на 
горелку 

Убедитесь, что газовый кран 
открыт, и газопровод не засорен 

НЕТ

 ДА 

ДА 

 ДА 

Датчик температуры 
неисправен. Сопротивление в 

холодном состоянии ≅ 10 
kОм при 25°C 

(сопротивление уменьшается при 
возрастании температуры) 

 

Замените датчик NTC 
НЕТ 

1. 

2. 

 

Проверьте присоединение силиконового уплотнения 
между вентилятором и газовым клапаном 

G 
 

Проверьте: 
1. Состояние сенсора датчика протока  
2. Соединение между разъемом X11 

контакты 1,2,5 электронной платы  и 
сенсором датчика протока 

Отъедините кабель от датчика протока. 
Проверьте напряжение между красным и 
синим проводом, напряжение должно быть 

больше 5 В. 

ДА 

ДА НЕТ 
 

Замените 
электронную плату 

Замените сенсор 
датчика протока 

ДА 
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I 

 

Проверьте: 
1. Настройки газового клапана (см. 

инструкцию), показания СО2 по 
газоанализатору 

2. Датчик пламени и его присоединение 
3. Расположение датчика пламени 
4. Дымоход, выброс дыма и приток 

воздуха для горения 

 

Ток через  пламя должен быть                   
больше, чем  5 мкA 

Замените электронную плату 

J 

Перегрев, термостат работает 
нормально. 

Проблема с контактами термостата? 

Дать охладиться. 
Сопротивление на 
контактах более 1,5 

Ом 

Замените термостат 

Замените электронную плату 
 

 ДА 

 ДА 

ДА 

НЕТ 

Замените датчик пламени 
 НЕТ 

 

 

Убедитесь в правильности 
присоединения фазы и нейтрали. L –

фаза (230 В),  N – нейтраль (0 В) 

ДА 

K 
Проверьте напряжение 220В на следующих элементах: 

Трехходовой клапан 

Разъем X2-04, контакты 1,2          
при работе контура отопления, 

контакты 2,3 при работе                
контура ГВ. 

1. 

2. 
Замените электронную плату 

НЕТ 

Замените трехходовой клапан 
 ДА 

Замените кабель питания  мотора 
трехходового клапана 

ДА 

1. 

2. 

Термостат отходящих газов 
работает? 

Нажмите кнопку сброса на 
термостате уходящих газов 

ДА 

Отрегулируйте настройку 
газового клапана.  
Установите правильно дымоход 
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BAXI LUNA HT 280 - 330 
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BAXI LUNA HT 1.120 – 1.240 – 1.280 


